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8052 Zürich

Tel. +41 44 389 91 11

www.emchberger.ch

Emch+Berger AG Zürich

Eggbühlstrasse 14  Pf

Stadt Uster

Braschlergasse, 8610 Uster

Bauprojekt

Stationierung

Deckelhöhen

Sohlenhöhen

Horizont 457.00 m ü.M.

E
W
 D
ri
tt
p
ro
je

k
t

W
a
s
s
e
r 

D
ri
tt
p
ro
je

k
t

G
a
s
 D
ri
tt
p
ro
je

k
t

A
n
s
c
h
lu
s
s
 S

AA
n
s
c
h
lu
s
s
 S

A

A
b

w
a
s
s
s
e
r 

D
ri
tt
p
ro
je

k
t

4
6
3
.9

1
4
6
1
.5

7
0
.0

0

4
6
3
.6

1
4
6
1
.0

3

4
6
3
.2

7
4
6
1
.2

9

2
7
.5

0

6
3
.5

5

7
1
.2

8
4
6
2
.9

6
4
5
9
.8

6

-27.50- -36.05- -7.72-

PEHD Ø 160

Anschluss SA

Mittlerer GWsp: 462.00

Hochwasser GWsp: ca. 462.50 - 463.50
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Längenprofil 1:200/50

E2 = 460.13

A =  459.86

E =  459.86

D =  462.96
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A = 461.57

E = 461.67

D = 463.91

KS 1

A = 461.00

E = 461.05

D = 463.61

KS 2

A = 460.26

E = 460.31

D = 463.27

KS 3

MW PEHD Ø200 -26.50- 20.0‰ →

MW PEHD Ø200 -35.05- 20.0‰ →
-6.72- 20.0 ‰ →

MW PEHD Ø 200

auf 70.81 m

MW  PEHD  Ø 200 mm

TBA-Norm 325, zentrisch

Kontrollschacht

TBA-Norm 325, zentrisch

Kontrollschacht

TBA-Norm 325, zentrisch

Kontrollschacht

Kanalbau


