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8052 Zürich

Tel. +41 44 389 91 11

www.emchberger.ch

Emch+Berger AG Zürich

Eggbühlstrasse 14  Pf

Stadt Uster

Braschlergasse, 8610 Uster

Bauprojekt
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Ungebundene Gemische

in Schichten eingebaut

Grösstkorn OC85 (63 mm) oder RCB

Natürliche Gesteinskörnung 0 / 45
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Fahrbahn

934.50Parkfelder

Gehweg

GehwegParkierung
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AC 8 N B 70 / 100 2.5 cm

7.0 cm

Total

Ausgleichsschicht RCB 0 / 45

Gehwegaufbau

ca. 10.0 cm

ca. 19.5 cm

AC T 22 N B 50 / 100 

Normalprofil 1 - 1

1x Ø 60, öB

2x Ø 60

6x Ø 120

3.5 cm

9.5 cm

Total

Ausgleichsschicht RCB 0 / 45 ca. 10.0 cm

ca. 23.0 cm

Fahrbahnaufbau

AC 8 S B 50 / 70 

AC T 22 S B 50 / 70 

C 16/20, XO, Dmax.22, Cl1.0, C2

Hüllbeton

C 12/15, XO, Dmax.22, Cl1.0, C0

Unterlagsbeton5050
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2.292.005080

bis -10 cm (ME = 100 MN/m²)

Auffüllung durch Brunner & Co AG mit Elektroschweissmuffen
MW PEHD Ø 200mm
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Normalprofil 1:50
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