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1PE100

1PE100

Modell 20 (rostfreier Stahl) Typ 108

vonRoll Figur 1560 BODA 2000

Bodeneinlauf

aufgerauht

Kernbohrung ø 170mm

HDPE DN 100
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Mast Nr.
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Vergussbeton Dmax = 8 mm

Wasserplatte

Grout 316 oder glw.
Mörtel z.B. Sika

Mörtel z.B. Sika Grout 316 oder glw. 
Zwischen Wasserplatte und Einlauf
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Modell 20 (rostfreier Stahl) Typ 108

vonRoll Figur 1560 BODA 2000

Bodeneinlauf

aufgerauht

Kernbohrung ø 170mm

HDPE DN 100

18.50

12.00 6.50

4.2510.004.25

ø 170

Vergussbeton Dmax = 8 mm

Wasserplatte

Grout 316 oder glw.
Mörtel z.B. Sika

Mörtel z.B. Sika Grout 316 oder glw. 
Zwischen Wasserplatte und Einlauf

schiene an Fundamentkopf fixieren
hochziehen und mit Klemm-

Abdichtung ergänzen, seitlich

Kopfplatte  300/300/35

Kernbohrung ø60mm

ab UK Brücke
Einspeisung Kandelaber

best. Granitstreifen 200/20

best. Weichmastix (ca. 0.5cm)

300/100/50
Wasserplatte Granit

HDPE DN 200, Gef. 10‰
Transportrohr (VR),

HDPE DN 100

aufgerauht
Kernbohrung ø 170mm

4x Zugstange M25

Deckbelag: Gussasphalt MA 8 N

Schutzschicht: MA 11 N

Hilti HIT-HY 200-A oder glw.
Injektionsmörtel z.B.

4x Kernbohrung ø35mm

Deckbelag: MA 8 N

Schutzschicht: MA 11 N

schwindfreiem Mörtel
Untergossen mit min. 20mm

Fussplatte  350/350/35

Dmax = 8 mm
Vergussmörtel

4. PBD Abdichtung EP5 1-lagig, vollflächig verschweisst, Überlappung 30 cm
3. Haftvermittler Bitumenemulsion
    mit Quarzsand (z.B. Sika Ergodur 500 Pro (Bundessiegel) oder glw.)
2. Untergrund vorbereiten mit Epoxidharz 2-schichtig, untere Schicht gestreut
1. Untergrund reinigen und Kugelstrahlen
Bei beschädigten Stellen Abdichtung erneuern:

Deckschicht: Gussasphalt MA 8 N / 3cm / mit Quarzsand 0.6 -1.2 mm abgestreut

in mehreren Schichten eingebracht

Schutzschicht: MA 11 N / max. 4.5cm /
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Wasserplatte Granit 30/10/5

Wasserplatte Granit 30/10/5

auf best. Betonkonstruktion verdübelt
Ortsbetonelement h = 28 cm / b = 38 cm

auf best. Betonkonstruktion verdübelt
Ortsbetonelement h = 28 cm / b = 38 cm

Erhöhung CNS Rohr

Erhöhung CNS Rohr
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1.5% 1.5%1.5%

Gleis 2

EBV2 / S2

Gleis 1

EBV2 / S2

Ü = 0 mmÜ = 0 mm

Rad- und Gehweg

U Verbindungsstrasse

Betonkonsole bewehrt

Geländer

in Richtung Schwerzenbach

Längsgefälle 5‰

in Richtung Schwerzenbach

Längsgefälle 5‰

Bewehrungsüberdeckung generell 30mm

Entwässerungsrinne, Gef. < 5‰
Wasserplatte Granit 30/10/5cm, Gef. < 4.6‰ Entwässerungsrinne, Sohlen-Gef. 5‰ ->F
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Abbruch Ausgleichmörtel
Abbruch Randstein Tessiner Gneis

Granitoberfläche wieder herstellen

taktil - visuelle Sicherheitsmarkierung

Gitterrostauftritt

Wasserplatte Granit 30/10/5

Abdichtung darf nicht verletzt werden
Best. Belag abfräsen

auf best. Betonkonstruktion verdübelt
h = 28cm / b = 35cm / l = 2.00 m
Vorfabrizierter Spezial-Winkel

Gussasphalt MA 11 N, h=var.

Walzasphalt AC 8 N

best. Abdichtung, wo beschädigt instandstellen 

lokale Bohrung ø170mm, alle 10.00m

Ableitung Regenwasser durch

an Brückenunterseite mittels Rohrschellen

MontageTransportleitung, VR, HDPE DN 200

Transportrohr (VR), HDPE DN 200, <- 10‰

Transportrohr (VR), HDPE DN 200, 19.36m, 5 ‰ ->

Transportrohr (VR), HDPE DN 200, 19.30m, <- 5 ‰

Transportrohr (VR), HDPE DN 200, <- 5‰

Hochlampe
Rückbau best.

Hochlampe
Rückbau best.
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DETAIL  1
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DETAIL  3
Fundament Kombiständer

DETAIL  2
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Beschädigte Abdichtung


