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Schaltaktor 204K2 K2'

48VAC / Ø = 50
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Schaltaktor XXXKX KX'

GL30 LED LPH= 12m
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Gleisfeldleuchte

naen-gz01-e29x-001

N
 
-
 
V

e
r
t
e
i
l
u
n

g

F
I
S

T
 
W

R

F
M

K
K

E
V

S
B

B

2
x
 
F

I
S

T

S
u
n
r
i
s
e

1
2

3

4
5

P
S

U

D
e
l
t
a
 
G

l
e
i
c
h
r
.

4
8
V

6
0

x
6

0

D
A

T
E

N

S
D

H
-
A

r

6
0
x
6
0

I
N

F
R

A

(
G

A
R

)

L
S

S
,
B

T
A

,
U

h
r

6
0
x
6
0

D
A

T
E

N

(
D

i
f
o
n

e
t
)

S
D

H
-
A

g
 
+

U
m

u
x
1
3
0

0

6
0

x
6

0

N
 
-
 
V

e
r
t
e

i
l
u
n
g
 
I
M

HAK
Messung

Aufstieg in Decke

MFK2.1

Stationsweg

Z
elgliw

eg

Grabenstrasse

7
2
7
1

1
0
6
5

9
3
8

3
0
8
8

6533

6634

6764

6765

6766

5
5

2

4

6

8

1
0

1
2

1
6

1

5
8

im UG

naen-ki01

T
K

01

naen-ag01

87A

87

86

88A

89

95
83

85

88

92

91

US02

U

S

0

4

84

96

90

Vorplatz

LS-W
and 1

LS-Wand 1

93

94

1

2

k
m

 
8
4
.
5
5
1

Ausrundung

U

 
V

e

r

b

i
n

d

u

n

g

s

s

t
r

a

s

s

e

2

3

Kugelleuchte

Dritte

Kugelleuchte

Dritte

G
r
a
n
i
t
p
l
a
t
t
e
n

G
r
a
n
i
t
p
l
a
t
t
e
n

G
r
a
n
i
t
p
l
a
t
t
e
n

G
r
a
n
i
t
p
l
a
t
t
e
n

F200

KAB

H

F
2
0
0

Siba

F200

Taxi Schild

an Stütze

Trink Brunnen

Bus Piktogramm

an Pfosten

Bus Piktogramm

an Pfosten

naen-pd01

naen-pd02

Schwerzenbach

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

4

0

4

1

4

2

5

5

M

I

E

T

E

R

 

1

17 1816151413121110 1  8 7 6 5 4 3 2

S
B

B

P
E

R
S

O
N

A
L

V
E

R
K

A
U

F

M

o

b

i

l

i

t

y

M

o

b

i

l

i

t

y

M

o

b

i

l

i

t

y

M

o

b

i

l

i

t

y

 9
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US03

Taxi Standplätze

Handlauf

beidseitig

Geländer

KUNDE  SBB + KIOSK

MAX. 15 MIN.

KUNDE  SBB + KIOSK

MAX. 15 MIN.
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best. Randstein bleibt best. Randstein bleibt
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Halteorttafel an

FLM 84 platziert

Halteorttafel an

FLM 83 platziert

Kiosk

Werbewürfel

Kiosk

Montage an

Stütze(beleuchtet)

Poller Poller Poller

Poller

Poller

Recycling Station

Poller

PollerPoller Poller Poller
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MFK, ePos u.

Briefkasten

Elemente

Bestand

verschoben

CNS Rohr auf

Brüstung

Erneurung

SiBa

Aussensitzplatz

Café

Aussensitzplatz

Café
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Kugelleuchte

Dritte

Kugelleuchte

Dritte

Kugelleuchte

Dritte

Kugelleuchte

Dritte

Kugelleuchte

Dritte

Kugelleuchte Dritte

mit Schild

Fussgänger

Streifen

Rückbau best.

Hochlampe

Rückbau best.

Hochlampe
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Richtung
Schwerzenbach

Richtung
Uster

PAK mi
tte
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ePos
2x Murten LED

04.00.01 04.00.02
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Siba

MFK1.2
ePos

W
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FA

Handlauf

beidseitig

Ergänzung in PU
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PDS 1 PDS 2 PDS 3 PDS 4
PDS 5 PDS 6

PDS 7 PDS 8 PDS 9

PDS 10 PDS 11
PDS 12

Zaun

SK

PDS 4PDS 3PDS 2PDS 1

PDS 5 PDS 6 PDS 7 PDS 8 PDS 9 PDS 10

Geländer

Geländer

3x UP-Einbauleuchte in Rampenwand

na
en

-pu
01

naen-pu05

naen-pa01

naen-pa02

naen-us02

naen-tk01

naen-us04

naen-us03

naen-us05

UP-Dose

GL30 LED LPH= 12m
Gleisfeldleuchte

04.01.03
naen-gz0?-e29x-001

VK
 BVK

 B

VK
 B

VK
 B

VK
 B

GL30 LED LPH= 12m
Gleisfeldleuchte

naen-gz01-e29x-001
04.00.0204.00.01

GL30 LED LPH= 12m
Gleisfeldleuchte

naen-gz0?-e29x-001
04.01.04

Auftritt Metall Auftritt Metall Auftritt Metall Auftritt Metall

Auftritt Metall Auftritt Metall Auftritt Metall Auftritt Metall

MFK1.1

Auftritt Metall (ca. 330m)

Auftritt Metall (ca. 320m)

48VAC / Ø = 5004.02.62
Schaltaktor 204K2 K2'

48VAC / Ø = 50

04.02.62
Schaltaktor XXXKX KX'

48VAC / Ø = 50

MFK2.2

Prov. KC überdacht
! STANDORT NOCH NICHT DEFINITIV !
Ausrüstung:
- Billettautomat 
- MFK
- Infostele (Bestand verschoben)
- Abfalleimer (Bestand verschoben)
- Sitzbank (Bestand verschoben)

 -  2x Regent Sydney LED 47W
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ePosMFK
Siba

Lagerfläche Kiosk
Glocke
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HPAS

KS 2.01 KS 2.02 KS 2.03

KS 2.04

KS 2.05 KS 2.06 KS 2.07 KS 2.08 KS 2.09 KS 2.10

KS 2.11

KS 2.12 KS 2.13 KS 2.14

KS 2.15

Spezialbefestigung
gem. Bau-Ing-Plan
9686.310/20 + Fussplatte
mit grösseren Bohrungen

KS 1.01 KS 1.02 KS 1.03 KS 1.04

KS 1.05 KS 1.06

KS 1.07
KS 1.08

KS 1.09
KS 1.10

KS 1.11

KS 1.12 KS 1.13 KS 1.14

20Lx

KS 1.15

Spezialbefestigung
gem. Bau-Ing-Plan
9686.310/20 + Fussplatte
mit grösseren Bohrungen

Kandelaber viereckig

Kandelaber viereckig
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Zuleitung Energie Uster
GKN/TNS 4x95/95mm²

DI
N 

1

Messungen NAEN:
IK (L-N) Ende: XXXXA

IK (L-PE) Ende: XXXXA
SiNa vom: XX.XX.XXXX

! Achtung !
Bahnerde SBB und PEN-Leiter Ortsnetz

= getrennt

ZL Energie Uster
4x95/95mm²

ZL Z-Verteilung
4x95/50mm²

PAS SA

NN 50mm²

NN 35mm²
NN 35mm²

Prüfen ob 2x
8mm CU vorhanden.
sonst erstellen

HPAS

Nr: Anschluss Querschnitt Nr: Anschluss Querschnitt
1 KSS Seite N-Verteilung 50mm² 20 Data-Rail Schrank Pos 1.2 16mm²
2 von Erdseil Mast 84 / AGR01 50 / 50mm² 21
3 KSS in Schrank 50mm² 22 von Erdseil Mast 83 AGR02 35 / 50mm²
4 N-Verteilung Infrastruktur 50mm² 23 GAR-Schrank Pos 2.2 16mm²
5 KSS Seite RV 50mm² 24 Data-Rail Schrank Pos 2.3 16mm²
6 Tragschienen RV 16mm² 25 PAS SA-Raum (1) 35mm²
7 Streckenkabel 35mm² 26 PAS SA-Raum (2) 35mm²
8 N-Verteilung Immobilien 50mm² 27 HAK Energie Uster im Korridor 50mm²
9 Difonet-Schrank Pos 2.1 16mm² 28

10 Wasserleitung 16mm² 29
11 PSU-Schrank Pos 1.4 (BE) 25mm² 30
12 Heizungsrücklauf 16mm² 31
13 PSU-Schrank Pos 1.4 (SE) 16mm² 32
14 Lüftungskanal 25mm² 33
15 Öltank 16mm² 34
16 Relais-Gestell F 16mm² 35
17 36
18 Fensterrahmen Stationsbüro 16mm² 37
19 RV-Bucht 10, Pos 3.1 16mm² 38

Blitzschutz
CU 7mm

Prov. Erdung Perrondächer
Keine zusätzliche, provisorische Erdungsanschlüsse für die
Perrondächer nötig, da die Masten / Perrondachstützen am

FL-Rückleiterseil angeschlossen sind

Zaun CU 7mm

SK T 16mm² SK T 16mm²
SK T 16mm²

SK T 16mm²

CU 7mm

AK T 35mm²

CU 7mm CU 7mm CU 7mm

Perronhaupterdleiter T 50mm²

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb
Prüfen ob 2x 8mm CU
vorhanden. sonst erstellen

Graviertes Schild am Mastfuss M84
(schwaze Schrift auf gelbem Grund)

Perronrückleiter Perron Gleis 1

NN 1x95mm²

Mast 84 - Mast 96

Graviertes Schild am Mastfuss M96
(schwaze Schrift auf gelbem Grund)

Perronrückleiter Perron Gleis 1

NN 1x95mm²

Mast 96 - Mast 84

CU 7mm

neue PAS
1x95mm² (gelb)

AGR01 NN 50mm² (gelb)

neue PAS
1x95mm² (gelb)

AGR02 NN 50mm² (gelb)

Blitzschutz
CU 7mm

KSS

Luftspalt von min. 5cm
in Zaun einbauen

>
5
 
c
m

SBB Erdklötzli an
PDS12 angeschweisst

SBB Erdklötzli an
PDS6 angeschweisst

neue PAS 1x95mm² (gelb)
neue PAS 1x95mm² (gelb) PDS6 50mm² (grün-gelb) PDS12 50mm² (grün-gelb)

SBB Erdklötzli an
PDS1 angeschweisst

PDS1 50mm² (grün-gelb)

Perronhaupterdleiter T 50mm²

Perronhaupterdleiter T 50mm²

Perronhaupterdleiter T 50mm²

neue PAS
1x95mm² (gelb)

neue PAS 1x95mm² (gelb)

Prüfen ob 2x 8mm CU
vorhanden. sonst erstellen

Handlauf Brüstung CU 7mm

Zaun CU 7mm
Perronhaupterdleiter T 50mm²

Perronhaupterdleiter T 50mm²

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb
Gebäudeerdleiter 2 T 35mm²

neue PAS
1x95mm² (gelb) T 16mm² / Wenn nicht benötigt = Rückbauneue PAS

1x95mm² (gelb)
AK T 50mm²

Handlauf T 25mm²

WH01 T 50mm²PDS T 35mm²
PAK NN 50mm² (grün-gelb) WH01 NN 50mm² (gelb-grün) PDS10 NN 50mm² (gelb-grün)

neue PAS
1x95mm² (gelb)

SBB Erdklötzli an
PDS10 angeschweisst

PDS6 NN 50mm² (gelb-grün)
SBB Erdklötzli an
PDS10 angeschweisst

neue PAS
1x95mm² (gelb)

PDS1 NN 50mm² (gelb-grün)
SBB Erdklötzli an
PDS1 angeschweisst

CU 7mm

M85 CU 7mmM87 CU 7mmCU 7mm

CU 7mmCU 7mm
AK CU 7mm

CU 7mm

CU 7mmCU 7mm

T 16mm²

CU 7mm

Geländer CU 7mm

Geländer CU 7mm

GSMR-Kabine
ZK01 T 50mm²

Zaun CU 7mm

T 16mm²neue PAS
1x95mm² (gelb)

GSMR-Kabine
ZK01 NN 50mm²

neue PAS
1x95mm² (gelb) 1x95mm² (gelb)

neue PAS

Graviertes Schild am Mastfuss M95
(schwaze Schrift auf gelbem Grund)

Perronrückleiter Perron Gleis 1

NN 1x95mm²

Mast 95 - Mast 83

Graviertes Schild am Mastfuss M83
(schwaze Schrift auf gelbem Grund)

Perronrückleiter Perron Gleis 1

NN 1x95mm²

Mast 83 - Mast 95

Anschluss der bestehenden Armierung an die neue Armierung
(geschraubt). (Baumeister) Fundamenterder gem. SNR464113

z.B.Kreuzklemme FE44
Flury Art.-Nr.: 281.097.000
E-Nr.: 156 940 150

Fundamenterder Stahlsteil (StvZn) 75mm²
Verbindung alle 5m gem. SNR 464113

z.B. Parallelklemme FE 41
Flury Art.-Nr.: 281.085.000
E-Nr.: 156 940 130

z.B. Anschliessgarnitur flexibel mit Cu-Seil
Flury Art.-Nr.: 260.074.000
E-Nr.: 156 940 040

Anschluss der bestehenden Armierung an
die neue Armierung (geschraubt). (Baumeister)
Fundamenterder gem. SNR464113

z.B.Kreuzklemme FE44
Flury Art.-Nr.: 281.097.000

E-Nr.: 156 940 150

Fundamenterdung NN 95mm²

Erdungsanschlusspunkt in Dose
für Anschluss Fundamenterdung ab PAS
bei Mast 83 NN 95mm² (grün-gelb)
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Zuleitung Z-Verteilung
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50mm²

20
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Reserve-Rohr M50
für Anschluss Auftritt

Reserve-Rohr M50
für Anschluss Auftritt

Perronrückleiter (PRL)  95mm² / doppelt isoliert / gelb

Reserve-Rohr M50
für Anschluss AuftrittAnschluss Auftritt Metall

NN 50mm² (grün-gelb)

Reserve-Rohr M50
für Anschluss Auftritt

Prüfen ob 2x
8mm CU vorhanden.
sonst erstellen

Gebäudeerdleiter 1 T 1x50mm²

Leerohr M63

neue PAS 1x95mm² (gelb)

Anschluss Auftritt Metall
NN 50mm² (grün-gelb)

neue PAS

1x95mm² (gelb)

NEUTRALE ERDUNGSZONE
1.75m ab Baukörper
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Neutrale Erdungszone:
Aufgrund der aktuell getrennten Erdungssituation (Erdsystem EVU und Erdsystem SBB

nicht verbunden) muss die Beleuchtung sonderisoliert ausgeführt werden.
Ebenso dürfen innerhalb der neutralen Erdungszone nur sonderisolierte

Leuchteneingesetzt werden.
Überdachtes Rampenbauwerk (innerhalb der neutralen Erdungszone):

 Erdung SBB ab PRL (PAS bei Mast 84)
Beleuchtung in Rampendach: sonderisolierte Leuchten (Typ SBB / Murten LED)

leuchtenseitig Schutzleiter isoliert.
Beleuchtung Vorplatz AG: Kandelaber ausserhalb der neutralen Erdungszone müssen mit

dem Schutzleiter des speisenden Energielieferant verbunden werden.
Kandelaber innerhalb der neutralen Zone (P.02): Kandelaber wird mit der Erdung SBB

verbunden. Die aufgesetzte Leuchte muss sonderisoliert ausgeführt werden. Der
Schutzleiter muss leuchtenseitig isoliert werden.

Zuleitung ab VK (Energielieferant)
(Lieferung durch Stadt Uster)

Schutzleiter nicht angeschlossen und isoliert

VK Energie Uster in Rampenwand
 für Kandelaber und Rampe

(Lieferung durch Stadt Uster)
Betriebsschutzleiter an

Kandelaber angeschlossen
Leuchte sonderisoliert

Betriebsschutzleiter an
Kandelaber angeschlossen
Leuchte normale Ausführung

Betriebsschutzleiter an
Kandelaber angeschlossen

Leuchte normale Ausführung
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Reserve-Erdungsanschlusspunkt für
Handlauf (Position möglichst nahe an Handlaufkonsole)

Betriebsschutzleiter an
Kandelaber angeschlossen

Leuchte normale Ausführung

3x Regent Syndey LED (abgewinkelt)13.1

ZAM

Zuganzeigemodul
Neue Version TFT 77" doppelseitig

Zuganzeigemodul alt

Kombiständer / Kandelaber Varianten

d = Ø
Uhr mit Angabe Durchmesser

d = Ø

Uhr mit Angabe Durchmesser
montiert an Perrondach

MFK Mehrfahrkartenentwerter

S-POS
Billettautomat BATS / S / E-POS

Warenautomat
Fotoautomat
Betriebslagemonitor
Infowand
Kommerzwand
Pumpe
Weichenheizung
Heizung
Zentrale Parkuhr (P+R)
Schliessfächer

WA
FA

BLM
INFO
KOM

P
WHZ
HEIZ
ZPU
SF

INFO Info-Stele
INFO Info-Stele beleuchtet

Perronmöblierung

2 2 2
LSP mit Angabe Gruppe
angschlossen an Flachband

Sitzbank mit Reklame rechtsSiBa

Sitzbank mit Reklame rechts

Sitzbank mit Reklame links

Allgemeine Symbole BeleuchtungAllgemeine Symbole Elektro

Elektroverteilung

Aussenzählerkasten
Fassadenanschlusskasten
PAK mit Grösse / Telecom
F- Haupt / Rangierverteiler

AZK

FAK

PAK
grösse

TC

HV/RV

Verteilkasten an MastVK

Abweigdosen
Sicherungskasten 16.7 HzSiKa

Transformator 16.7 Hz

Gifas - HartgummiverteilerGifas

TelefonkabineTK

KundentelefonKTF

Türöffner z.B. für WartehalleTÖ

Leuchtentyp

Linien-Leuchte z.B. Sydney LED
angeschlossen an Flachband mit DALI
und Stromversorgung

Leuchtentyp Linien-Leuchte
Handlaufleuchte

Leuchtentyp
Leuchte z.B. Wegleuchte

Gleisleuchte

Lichtstele SBB

Stationsanschrift beleuchtet

Leitungs-/ Linienarten

Erdschiene, isoliert montiert

Blitzschutz Gebäude

Mast

Zuganzeigemodul
Neue Version TFT 77" einseitig

Optionales

x Ersatz Lautsprecher als Option

ZAM: TFT 77" doppelseitig

16.55

nach

Uznach

via Zürich HB

Zürich Flughafen

Winterthur

Wil SG

Gossau

ZAM: TFT 77" einseitig

16.55

nach

Uznach

via Zürich HB

Zürich Flughafen

Winterthur

Wil SG

Gossau

Bodenleitung
Leitung
Erdungsleitung

Rohrblock

Optionales
km-Markierung

verändert / zu prüfen

Gleis

bestehend

Neu
Abbruch
modifiziert von-nach / provisorisch
bestehende Erdung

DALI
Lautsprecher

Drittprojekt Neu / Drittprojekt Abbruch

zu Prüfen

Kombiständer / Kippkandelaber
mit neuem Fundament

Kombiständer / Kippkandelaber
mit bestehendem Fundament

Kombiständer / Kippkandelaber
mit modifiziertem Fundament

Kombiständer / Kippkandelaber
nicht kippbar

Kombiständer / Kippkandelaber
in angezeigte Richtung kippbar

Kombiständer rund / kippbar

Kombiständer / Kanndelaber mit
montiertem MFK / nicht kippbar

M
F
K

Kombiständer viereckig / nicht kippbar

20Lx

Kombiständer rund / kippbar mit
einer Leuchte mit Lux-Zahl

20Lx

Kombiständer rund / kippbar mit
zwei Leuchten mit Lux-Zahl

20Lx

Kombiständer mit Lautsprecher
und Lautsprechergruppe22

SiBa

SiBa
SiBa

SiBa
SiBa

Perronrückleiter (PRL)

Erdungs-/ Erschliessungskonzept
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